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[bookmark: 第一章__招标公告][bookmark: _bookmark0]第一章   招标公告 
红山区疾病预防控制体系和卫生执法监督体系
规范化建设项目外墙外墙保温工程劳务招标公告（补）
招标项目编号：ZYZBHSJK20230025

1、招标条件
红山区疾病预防控制体系和卫生执法监督体系规范化建设项目已办理完毕施工许可证，具备施工条件，招标人内蒙古中亿建筑有限公司。项目已具备招标条件，现对本项目的外墙外墙保温工程劳务进行公开招标。
2、工程概况与招标范围
2.1 工程名称：红山区疾病预防控制体系和卫生执法监督体系规范化建设项目
2.2 标段名称：红山区疾病预防控制体系和卫生执法监督体系规范化建设项目外墙外墙保温工程劳务 
2.3 建设地点：赤峰市红山区昭苏河大街以南、桥北街以北、清河路以西、北大桥路以东 
2.4 工程规模：项目总用地面积 5216 平方米，总建筑面积 10260 平方米，其中：地上建筑面积 6260 平方米，地下停车场 4000 平方米
2.5 招标范围：本项目工程施工图纸范围内的全部外墙外墙保温工程劳务。理石面以上（包括女儿墙内侧、机房外侧）面积为4400㎡，地下室采暖与非采暖房间板底面积为650㎡。乙方包人工、米白色真石漆及深褐色真石漆、包材料、包检测、包设备、包质量、包安全，包吊篮检测安装拆除方案（如非常规搭设需专家论证）。
2.6 工期：2023 年 9 月 30 日前竣工（具体开工日期以合同签订日期为准）
2.7 质量要求：自治区“草原杯”
3、投标人资格要求 
3.1 本项目要求投标人须在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；
3.2 投标人无经营异常记录和严重违法失信信息；
4、招标文件的获取 
4.1 本项目采用网上招投标方式（全过程网上招投标）。 
4.2 凡有意参与的潜在投标人，请登录内蒙古中亿建筑有限公司网站下载招标文件。
5、资格审查 
本项目采用资格后审方式，在开标后评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查。 
6、投标文件的递交 
投标文件为电子版投标文件投标文件递交的截止时间（投标截止时间下同）为 2023 年 7月18日 09 时 00 分，投标人应当在投标截止时间前，以邮件形式发至内蒙古中亿建筑有限公司电子邮箱 nmgzyjzzc@163.com
7、发布公告的媒介 
本次招标公告同时在内蒙古中亿建筑有限公司网站、内蒙古中亿建筑有限公司微信公众号发布，其他媒介转发无效。 
8、联系方式 
招标人：内蒙古中亿建筑有限公司
地址：内蒙古赤峰市新城区和美经济园区总部基地中亿办公楼
联系人：徐女士
电话：13171377232


[bookmark: _bookmark1]
 (
红山区疾病预防控制体系和卫生执法监督体系规范化建设项
目外墙保温劳务招标文
件
)

 (
内蒙古中亿建筑有限公司
)
第2章 [bookmark: 一、投标函及投标函附录][bookmark: 第二章__投标人须知]   投标人须知
1、 工程概况
工程名称：红山区疾病预防控制体系和卫生执法监督体系规范化建设项目
标段名称：红山区疾病预防控制体系和卫生执法监督体系规范化建设项目外墙外墙保温工程施工
建设地点：赤峰市红山区昭苏河大街以南、桥北街以北、清河路以西、北大桥路以东 
工程规模：项目总用地面积 5216 平方米，总建筑面积 10260 平方米，其中：地上建筑面积 6260 平方米，地下停车场 4000 平方米。
二、招标内容
招标范围：红山区疾病预防控制体系和卫生执法监督体系规范化建设项目外墙外墙保温工程。理石面以上（包括女儿墙内侧、机房外侧）面积为4400㎡，地下室采暖与非采暖房间板底面积为650㎡。乙方包人工、包材料、包检测、包设备、包质量、包安全、包吊篮检测安装拆除方案（如非常规搭设需专家论证）、所有材料必须使用不得低于国标标准。
三、工程要求
工期：2023 年 9 月 30 日前完成主体工程（具体开工日期以合同签订日期为准）
质量要求：自治区“草原杯”。
1、保温板采用不小于10mm厚专用胶粘剂粘贴，砼墙面上采用长度 140mm 塑料锚栓，固定锚入墙内不小于50mnm，固定件周围用与用胶填实，每块整张板不少于8-12个，切割面积再小的板不少于3个。
2、岩棉板采用错缝拼接，其搭接长度为板长1/2，个别部位处局部搭接不小于300mm。板与板之间缝隙不大于3mm，为防止窗口四角部位出现45度裂缝，窗口四角部位保温板割成L型，其宽度不小于200mm，不相邻板搭接不小于300mm，岩棉板必须与墙面粘贴牢固，无松动及虚粘现象。
3、每块岩棉板与基层面的总粘贴面积不少于60%，阴阳角、线脚造型及门窗口周围粘贴面积不少于80%，粘贴剂厚10mm固定件胀塞部分进入结构墙体不小于 50mm，网格布压入抹面砂浆里面，不准有裸露现象。门窗洞口处设置反包网，反包宽度不小200mm。
4、外墙保温设计每层安装金属托架，托架采用镀锌锚固定于基层墙体，规格型号采用：50mm*50mm*4mm镀锌角钢，托架200mm长固定于两块保温板拼缝部位，用2个Ф8mm*80mm膨胀螺栓固定。
5、外墙漆(具体以施工工艺为准)
6、抹面胶浆,三层抹面胶浆的总厚度3-7厚。
7、5厚抹面胶浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网(首层8厚加铺增强型耐碱玻璃纤维网布―道)。
8、厚岩棉板,燃烧性能A级,粘贴有效面积不小于保温板面积的60%。
9、允许偏差项目：
表面平整：2mm，垂直度：每层5mm，全高，≤H/1000且不大于30mm，阴阳角垂直：2mm阴阳角方正：2mm，接缝高差：1.5mm
10、外窗玻璃、窗框做好了成品保护措施。
11、真石漆喷涂根据施工现场确定样板的要求，选择合适的喷嘴进行真石漆喷涂。
12、喷枪应垂直于待喷涂面施工，距离约 500mm，施工温度在 5℃以上。喷涂的效果与喷嘴的大小、喷嘴至墙面的距离有关。当喷嘴口径为Φ6-Φ8，喷嘴与墙面的距离适当调大，喷出的斑点较大，凹凸感比较强烈；当喷嘴的口径为Φ3-Φ6，喷嘴与墙面的距离适当调大，喷出的斑点较小，饰面比较平坦。
13、真石漆可分两遍喷涂，每道间隔最少 2 小时以上，施工时应注意控制厚度防止漏喷、流坠、透底、不均匀现象。
14、喷枪喷涂时，喷枪压力宜控制在0.4~0.8MPa范围内。枪口与墙面垂直略往上倾斜，枪口与墙面距离 500mm，自左向右，不停抖动喷枪，画圆向右平等移动，运动轨迹呈环状，匀速平行移动。到边后紧接其下部再自右往左平行移动，运动轨迹呈 Z 型。两行重叠宽度宜控制在喷涂宽度的1/3.
15、对于阴阳角施工过程中，喷涂时特别注意不能一次喷厚，采用薄喷多层法，即表面干燥后重喷，喷枪距离为 80 厘 米，运动速度快，且不能垂直阴阳角喷，只能采用散射，即喷涂两个面，上雾花的边缘扫入阴阳角。
16、在仿石面漆施工完毕后，涂层表面硬干（晴天干燥24小时以上，阴雨天应延长干燥时间）才能进行罩面漆喷涂施工；
17、罩面漆应严格按照产品规定的稀释比例进行稀释，注意：稀释时应对底漆充分搅拌，保证均匀；
18、罩面漆喷涂施工温度不得低于10℃，完全干燥需要10天。
19、罩面漆采用喷涂、刷涂、辊涂均可，涂饰施工应从上面到下面按顺序施工。
20、辊涂罩面漆前，用喷枪将附尘吹掉，保证真石漆表面干净整洁。
21、滚涂时，滚筒要沾饱满但不流淌，横向顺序滚涂均匀，边角和凹进部位用毛刷均匀刷到位，不得漏刷。
22、施工后应达到色泽一致，无流挂，漏底，阴角处无积料。
23、其他要求见图纸。
[bookmark: _GoBack]四、付款方式
保温工程全部完成并验收合格后，拨付合同价款的60%，剩余总价款40%分两年付清，完成工程后第二年、第三年的端午节、中秋节各拨付5%，春节各拨付10%。
五、税率
付款前提供不低于3%的增值税发票，材料费用提供不小于13%的增值税专用发票
六、最高上限价
七、投标要求
投标截止日期：2023年7月18日上午9：00
开标地点：内蒙古中亿建筑有限公司会议室
开标时间：同投标截止日期
递交投标文件形式：以邮件形式发至内蒙古中亿建筑有限公司电子邮箱nmgzyjzzc@163.com
投标文件名称格式为：红山疾控外墙保温工程投标+投标人名称
必须按此格式命名，否则视为废标!!!
投标文件份数：1 份，以电子投标文件为准，中标后提供纸质版投标文件2份。



第三章    投标文件格式

一、投标函及投标函附录
 
（一）投标函


内蒙古中亿建筑有限公司 （招标人名称：
我方已仔细研究了红山区疾病预防控制体系和卫生执法监督体系规范化建设项目外墙外墙保温工程劳务招标公告及招标文件的全部内容，愿以人工单价人民币        元每平方米（￥     元/m2)，材料单价人民币     元每平方米（￥       元/m2)，按合同约定实施和完成承包内容，工程质量达到 自治区“草原杯”要求。
1、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。   
2、如我方中标：
我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。



投标人（盖章）：                                      

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：                     

日 期 ：     年    月    日 


 (
红山区疾病预防控制体系和卫生执法监督体系规范化建设
项目外墙保温劳务招标文件
)
联系电话：                        
 (
内蒙古中亿建筑有限公司
)
[bookmark: （七）不拖欠农牧民工工资承诺函][bookmark: 八、资格审查资料][bookmark: （八）承诺书]（二）承诺书
 
[bookmark: 致：_____________（招标人名称）]致 ：内蒙古中亿建筑有限公司 （招标人名称：   

[bookmark: 我公司愿意针对_______________（标段名称）进行投标。投标文件中所有]我公司愿意针对红山区疾病预防控制体系和卫生执法监督体系规范化建设项目外墙外墙保温工程劳务（标段名称）进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、业绩、人员资料、陈述均是真实的、准确的。若有不实，我公司承担由此而产生的一切后果。
[bookmark: 特此声明！]
特此声明！








[bookmark: 投标人名称：（公章）]投标人名称：（公章）                              

[bookmark: 法人代表或委托代理人：（签字或盖章）][bookmark: 日期：______年_____月_____日]法人代表或委托代理人：（签字或盖章）                          

日 期 ：      年     月      日 
 









[bookmark: （1）近三年投标人获奖情况表（如有）]
3、 近三年完成工程业绩
	序号
	工程名称
	建筑面积
	所获奖项
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内蒙古中亿建筑有限公司
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